
 
 

 
 
 

BARONESS-765  
TECHNICAL DETAILS/SPECIFICHE TECNICHE: 

 

Length over all/ Lunghezza fuori tutto m  23,90 

LOA with aft pulpits and bowspirit/ Lunghezza con pulpito e bompresso                                                      m  26,00 

Length waterline/Lunghezza al galleggiamento m  22,80 

Beam/Larghezza fuori tutto m  13,00 

Average hull width/Larghezza media scafo m    4,00 

Draft/Pescaggio m    2,20 

Height waterline-nacelle /Altezza galleggiamento-nacelle m    1,50 

Height deck-waterline/Altezza coperta-galleggiamento m    1,90 

Height fly-wayerline/ Altezza fly-galleggiamento m    4,30 

Mast height/Altezza albero m  33,50 

Full load displacement/Dislocamento a pieno carico t  37,00 

Light displacement/Dislocamento a vuoto                                      t  29,00 

I m   24,64 

J m     7,75 

P m   29,38 

E m   11,50 

Main sail area/Superficie randa m2     237 

Genoa area/Superficie Genoa m2    148 

Gennaker area/Superficie gennaker m2    300 

Material/Materiale di costruzione Alustar 
/Composito 

Main engines: Yanmar         2 x Hp 220 

Fuel tank capacity lt 2 x 1500 

Fresh water tank capacity lt 2 x 1000 

Black water tanks capacity                                                                             lt   2 x 150 

Dinghy/Tender m    5,20 
 


